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Kod Modeller Kutu Adedi

175.1000000 B-RAIN 1 - 1 İSTASYON+SOLENOID 9VDC n.a.

175.2000000 B-RAIN 2 – 2 İSTASYON n.a.

175.4000000 B-RAIN 4 - 4 İSTASYON n.a.

175.6000000 B-RAIN 6 - 6 İSTASYON n.a.

175.1500900 B-RAIN 1 - 1 İSTASYON+RN155 1” M VANA n.a.

b-RAIN 
9VDC Ip68
Pilli Kontrol Ünitesi

AÇIKLAMA

B-Rain kontrol ünitesi, IP68 sızdırmazlık sınıfı ile vana kutularında kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır. 1, 2, 4 ve 6 istasyonlu modelleri mevcuttur. Akıllı telefon 
uygulaması ile(Android veya İOS) kolay şekilde programlanabilir.

TEKNİK KARAKTERİSTİKLERİ

• Bluetooth bağlantısı
• IP68 : %100 su geçirmezlik
• Su geçirmez ve bağımsız pil yuvası
• İç mekan ve dış mekan fonksiyonu bir arada
• Başlatma- durdurma program özelliği
• Güç kayıplarında programlar hafızada saklanır
• 1-2-4-6 istasyonlu modeller
• Ana vana bağlantısı(B-RAIN 1 hariç)
• Rain sensör bağlantısı
• Bluetooth mesafesi: yaklaşık 10 metre
• 9VDC solenoidle çalışır
• Cihaz ile vana arasındaki maksimum mesafe 1,5mm2 kesitli kablo ile 30m
• Boyutlar: uzunluk 14 cm, yükseklik 5,5cm, genişlik 9cm

App b-RAIN
Uygulama

IOS

B-Rain, sulama sisteminizin programlanması için yeni yüzüdür.
Bu ücretsiz uygulama ile, iPhone / iPad / iPod ‘unuz sulama sisteminizi 
gerçek zamanlı rahatça kontrol edebileceğiniz bir kontrol paneli haline gelir. 
Bluetooth bağlantısı ile sisteminizdeki solenoid vanalarınız ve diğer ünitelerin 
kontrolü için, dayanıklılık ve %100 su geçirmezlik özelliği sayesinde vana 
kutusu içerisine monte edilmiş,  B-Rain kontrol ünitesine 15m mesafeden 
daha yakın olmak gerekir. 

ANDROİD

B-Rain, sulama sisteminizin programlanması için yeni yüzüdür.
Bu ücretsiz uygulama ile akıllı telefonunuz ve tabletiniz sulama sisteminizi 
gerçek zamanlı rahatça kontrol edebileceğiniz bir kontrol paneli haline gelir. 
Bluetooth bağlantısı ile sisteminizdeki solenoid vanalarınız ve diğer ünitelerin 
kontrolü için, dayanıklılık ve %100 su geçirmezlik özelliği sayesinde vana 
kutusu içerisine monte edilmiş,  B-Rain kontrol ünitesine 15m mesafeden 
daha yakın olmak gerekir.

bu uyguLAMA yARDIMIyLA:

• Ayrılmış bölgelerin başlangıç zamanları ve sulama süreleri belirlenir
• Gerçek zamanlı manuel başlatma ve durdurma
• Bağlantı kalitesi ve pil güç seviyesi takibi
• Güvenlik şifresi tanımlama
• 200 kontrol ünitesi tanımlama imkanı

PİLLİ
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