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PROFESYONEL SULAMA SİSTEMLERİ

CLICK bLuetooth
Musluk Tipi Kontrol Ünitesi

AÇIKLAMA

Rain Click Bluetooth, Rain Click kontrol ünitesinin bluetooth üzerinden 
kontrol imkanı sağlayan modelidir. Manuel olarak son derece kolay ayar 
özelliğine ilave olarak, özel bir akıllı telefon uygulaması ile programlanabilir 
yapıya sahiptir.  Mobil uygulama, belirlenecek başlangıç zamanı ayarına ve 
daha önceden ayarlanmış programların seçimine imkan tanır.

tAM KuLLANICI DoStu PRoGRAMLAMA

• 12 program
• Sulama süresi: 2, 5, 10, 15 dakika
• Sulama periyodu: 12, 24 ve 48 saat
• Android ve İOS uygulaması ile kontrol
• Düşük pil fonksiyonu

teKNİK KARAKteRİStİKLeR

• 1 bölge
• Dişli giriş ¾” veya 1”
• Dişli çıkış ¾”
• Min. debi 5 l/dk
• Maks. debi 24 l/dk
• Min. çalışma basıncı 1 bar
• Maks. çalışma basıncı 4 bar
• 9VDC elektrikli diyafram vana
• ABS gövde
• 2 x 1,5 volt AA alkalin pil ile güçlendirilir.

Kod Modeller Kutu Kutu Adedi

200.6800300 CLİCK BLUETOOTH MUSLUK TİPİ KONT. 24ad.

CLICK MISt
Musluk Tipi Kontrol Ünitesi

AÇIKLAMA

Rain Click Mist sisleme uygulamaları için mükemmel bir seçimdir. Sıcak 
mevsimlerde sisleme ihtiyacı için kısa aralıklı ve kısa süreli program imkanı 
sunar.

tAM KuLLANICI DoStu PRoGRAMLAMA

• 12 program
• Sulama süresi: 5, 10, 20, 30 saniye
• Sulama periyodu: 1, 2 ve 5 dakika
• Düşük pil fonksiyonu

teKNİK KARAKteRİStİKLeR

• 1 bölge
• Dişli giriş ¾” veya 1”
• Dişli çıkış ¾”
• Min. debi 5 l/dk
• Maks. debi 24 l/dk
• Min. çalışma basıncı 1 bar
• Maks. çalışma basıncı 4 bar
• 9VDC elektrikli diyafram vana
• ABS gövde
• 2 x 1,5 volt AA alkalin pil ile güçlendirilir.

Kod Modeller Kutu Adedi

200.6800400 CLİCK MİST MUSLUK TİPİ KONT. 24ad.
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