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PROFESYONEL SULAMA SİSTEMLERİ

1. ÇIKARILABİLİR KONTROL ÜNİTESİ 5. BAşLANgIÇ zAmANI

2. KOLAY OKUNABİLİR EKRAN 
KONUmU 6. SÜRE

3. 3” ARKADAN AYDINLATmALI LCD 
EKRAN 7. SIKLIK

4. PROgRAmLAmA TUşLARI

KOLAY ADIMDA 3 PROGRAM

BAŞLAMA
ZAMANI SÜRE PERİYOT

AmICO 2 +
Musluk Zamanlayıcı

AÇIKLAmA

Amico 2 + ™ musluk zamanlayıcı, pazardaki en kullanıcı dostu ve kaliteli 
ürünlerden biri olması için üretilmiştir. Amico + ile aynı programlamaya sahip 
Amico 2 +, birbirinden tamamen bağımsız 2 farklı vananın ayarlanabilmesini 
sağlar. Arkadan aydınlatmalı ekran kontrol ünitesinin gündüz ve gece 
sorunsuzca programlanabilmesini sağlar..

TAm KULLANICI DOSTU PROgRAmLAmA

• 1 program
• Min/Maks çalışma süresi: 1/240 dakika
• Sulama sıklığı: her 6 saatte birden 15 günde bire kadar
• Güncel zaman göstergesi
• Başlangıç zamanı göstergesi
• Sulama süresi göstergesi
• Sıklık göstergesi
• Bir sonraki sulama göstergesi
• Sulama geri sayımı
• Düşük pil fonksiyonu

TEKNİK KARAKTERİSTİKLERİ

• 2 bölge
• Dişli giriş ¾”-1”
• Dişli çıkış ¾”
• Maks çalışma basıncı 8 bar
• Maks debi 40 l/dak
• 9 VDC elektrikli diyafram vana
• Çıkarılabilir kontrol ünitesi
• ABS Gövde
• LCD ekran koruması için sert plastik kapak
• Geniş arkadan aydınlatmalı 3” LCD ekran
• 2 x 1,5 volt (AA) alkalin pil ile güçlendirilir

Kod modeller modeller (Türkçe)

000.da creare AMICO 2 + AMICO 2 +

AMICO + kontrol ünitesi

3/4” paslanmaz musluk

Elektrikli vana
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