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Kod Modeller Paket Ad. Kutu Ad.

270.1000360  ROTARY 100 360° 10 250

270.1090270  ROTARY 100 90°-270° 10 250

250.2000360  ROTARY 200 360° 10 250

250.2090270  ROTARY 200 90°-270° 10 250

270.3000360  ROTARY 300 360° 10 250

270.3090270  ROTARY 300 90°-270° 10 250

270.1700110  ROTARY RNS LES 515 (left strip) 10 250

270.1700120  ROTARY RNS SS 530 (side strip) 10 250

250.1700130  ROTARY RNS RES 515 (right strip) 10 250

K-ROTARY
1/2” Döner Sprinkler

AÇIKLAMA

AYARLANABİLİR DÖNER NOZULLAR
Döner Nozullar, standart pop up sprey gövdeleri ile kullanılmak üzere, geleneksel 
sabit desenli sprey nozullarına nazaran eşleşmiş yağmurlama ile, arttırılmış üniform 
kapsama alanı sunmak üzere dizayn edilmiştir.
Yüksek verimli su sağlaması, toprak erozyonunu ve aşırı sulamayı azaltır, sudan ve 
paradan tasarruf  ettirir. Döner Nozullar, düşük su basıncına sahip alanlar için en iyi 
çözümdür. Aynı keskinlik ve eşit dağılımı daha düşük basınçlarda sağlamak üzere 
dizayn edilmişlerdir.

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

•Eşleşmiş Yağmurlama – Tüm açı ve atış mesafelerinde
• Düşük Yağmurlama Oranı – Aşırı sulamayı önler
• Düşük Debi Oranı – Daha az malzeme, daha fazla bölge
• 25% Atış Mesafesi Kısaltması – Patentli debi kontrolü, hiç alet gerekmez
• Benzersiz Hız Kontrolü – Birbirinden farklı basınç değerlerinde dönüş hızını korur
• Çoklu Atış Teknolojisi – Geliştirilmiş rüzgar direnci sunar
• Esnek Kullanım – Eşleşmiş yağmurlama ile aynı bölgedeü herhangi bir atış deseni 
kombine edilebilir
• Daha Geniş Filtre – Ürün ömrünü uzatır
• Sistem Esnekliği – Rotorlar ile aynı bölgede kullanılabilir

ŞARTNAMELER

• Giriş: 1/2” 
• Çalışma basıncı: 1,7 – 3,4 Bar
• Önerilen Aralık: 
Rotary 100 2,4 – 4,2 m
Rotary 200 4,2 – 6,3 m
Rotary 300 6,6 – 8,4 m

 
  

  
  
  
  
  

RN100-FIX360 (AÇIK YEŞİL) 
AÇI  BASINÇ   DEBİ
 Bar    M. L/M

360° 2.07 3.96  3.33
 2.41 4.27  3.56
  2.76 4.27  3.78
  3.10 4.57  4.35
  3.45 4.57  4.54

RN100-ADJ-90-270 (YEŞİL)  
AÇI  BASINÇ  YARIÇAP YARIÇAP YARIÇAP

YARIÇAP YARIÇAP YARIÇAP

 DEBİ  
  Bar    M.  L/M  
90°  2.07 3.96 0.83  
  2.41 4.27 0.91  
   2.76 4.27 0.94  
   3.10 4.57 1.10  
   3.45 4.57 1.13  

180°  2.07 3.96 1.66  
  2.41 4.27 1.78  
  2.76 4.27 1.89  
  3.10 4.57 2.19  
  3.45 4.57 2.27  

270°  2.07 3.96 2.50  
  2.41 4.27 2.69  
  2.76 4.27 2.84  
  3.10 4.57 3.25  
  3.45 4.57 3.40  

RN300-ADJ-90-270 (GRİ)  
AÇI  BASINÇ   DEBİ  
 Bar    M.  L/M  

90° 2.07 7.92 3.03 
 2.41 7.92 3.22 
 2.76 8.23 3.40 
 3.10 8.53 3.59 
 3.45 8.53 3.78 

180° 2.07 7.92 5.30 
 2.41 8.23 5.68 
 2.76 8.23 6.05 
 3.10 8.84 6.43 
 3.45 9.14 6.81 

270° 2.07 7.92 9.27 
 2.41 8.23 9.65 
 2.76 8.53 10.41  
 3.10 8.53 10.98  
 3.45 8.23 11.73  

AÇI  BASINÇ   DEBİ  
 Bar    M.  L/M  

360° 2.07 7.92 11.73  
 2.41 8.23 12.11  
 2.76 8.53 13.25  
 3.10 8.53 13.43  
 3.45 9.1 14.00  

AÇI    DEBİ
 Bar     M.  L/M

360°  2.07   4.87  5.07
  2.41   5.18  5.68
  2.76   5.48  6.24
  3.10   5.79  6.36
  3.45   5.79  7.11

RN200-ADJ-90-270 (MAVİ)

RN300 (AÇIK GRİ) RN200(AÇIK MAVİ)

 
AÇI  BASINÇ   DEBİ
 Bar     M.  L/M

90°  2.07   4.87  1.29
  2.41   5.18  1.44
  2.76   5.48  1.55
  3.10   5.79  1.59
  3.45   5.79  1.78

180°  2.07   4.87  2.53
  2.41   5.18  2.84
  2.76   5.48  3.14
  3.10   5.79  3.18
  3.45   5.79  3.56

270°  2.07   4.87  3.82
  2.41   5.18  4.28
  2.76   5.48  4.69
  3.10   5.48  4.77
  3.45   5.79  5.34

BASINÇ

   BASINÇ GENİŞLİK X UZUNLUK  DEBİ
DESEN  NOZUL   Bar Metre   1/DK

Sağ
Köşe

Sol
Köşe

Yan
Şerit

 RNS-RES-515   2.06  1.22 x 4.6   1.14
 TURUNCU   2.46  1.5 x 4.6   1.21
    2.75  1.5 x 4.6   1.32

   3.10  1.8 x 4.9   1.43
    3.45  1.8 x 4.9   1.51

 RNS-LES-515   2.06  1.22 x 4.6   1.14
 ZEYTİN 

YEŞİLİ
   2.46  1.5 x 4.6   1.21

    2.75  1.5 x 4.6   1.32
    3.10  1.8 x 4.6   1.43
    3.45  1.8 x 4.9   1.51

 RNS-SS-530  2.06  1.22 x 8.8   1.80
 KAHVERENGİ   2.46  1.5 x 9.1   2.08

  2.75  1.5 x 9.1   2.30
    3.10  1.8 x 9.4   2.46
    3.45  2.1 x 9.7   2.64

Performanslar - Çalışma Desenleri


