PROFESYONEL SULAMA SISTEMLERI

Fliwer....«

Link 3G
Link Wi-Fi
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FLIWER LINK

Fliwer SLIM PRO LINK, bahgenizin ihtiyaglarini hergiin 6grenmek
ve yonetmek igin internet Uzerinden herhangi bir Fliwer cihazina
baglanmanizi saglar. Daha profesyonel uygulamalar igin ek ozellikler igerir.
Yeni anten tasarimi ve IP68 korumasi, Link'in evinizin igcinde veya disinda
kullanimini saglar. ince tasarimi hacim tasarrufu saglar ve manyetik ylizeyi
yardimiyla diger tiim Fliwer cihazlari ile birlestirilebilir. Sisteminizi interne-
te baglamak igin Wi-Fi ve 3G modelleri mevcuttur. 2 farkli enerji besleme

segenegi; Istege bagli lityum iyon pil paketi veya 220 Volt .(trafo dahil).
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FLIWER SENSOR

Fliwer LOTUS PRO SENSOR, bitkilerin temel ihtiyaglarini géz oniine
alarak temsili sulama profili olusturmak igin, kontrol edecegimiz yesil
alana yerlestirilir. Kullanilacak sensorlerin sayisi, sulama alaninda yer alan
bitki tiirlerinin sayisina bagldir fakat alanin blyiikligl veya bitki sayisina
bagl degildir. Fliwer sensord, kullanimi kolay ve uzun dmiirlii olmasi igin
sarj edilebilir Lityum iyon pil ile birlikte sunulur.
Fliwer SENSOR sunlari algilar;
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FLIWER KONTROL

Fliwer CONTROL, pazardaki standart solenoid vanalarla tam uyumlu
olmasi sebebiyle yeni veya eski sulama sisteminde kontrol unite-
si olarak kullanilir. IP68 koruma sinifi sayesinde vana kutulari igerisine
yerlestirilmesi mimkiindur. Baglantisi kolaydir, 6 slottan her birine vana
veya pompa baglanabilir ve kullanici tarafindan sisteme tanitilir. 2 farkli
enerji besleme secenegi; 9 VDC veya 24 V . ince tasarimi hacim tasar-
rufu saglar ve manyetik yiizeyi yardimiyla diger tim Fliwer cihazlari ile
birlestirilebilir.
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