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1. MANUEL AÇMA 3. BASINÇ GÖSTERGESİ

2. KURULUM 4. REGÜLASYON VİDASI
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BASINÇ 
REGÜLATÖRÜ
Elektrikli vanalar

AÇIKLAMA

Rain ayarlanabilir basınç regülatörü, eksiksiz ayarlama esnekliği sağlar.
Spesifik kullanım için önceden ayarlanmamıştır, bu sayede üzerindeki vida ile 
operatör tarafından istenen değerlere ayarlanması sağlanır.
Üzerindeki basınç göstergesi, çıkış basıncı için her zaman sağlıklı bir gösterim 
sağlar.
Rain basınç regülatörü, tüm Rain elektrikli vanalar ile kullanılabilir.

TEKNİK BİLGİ

• Naylon-cam elyaf  ve paslanmaz çelikten imal edilmiştir
• Basınç göstergesi
• Regülasyon vidası
• Tüm Rain elektrikli vanalar ile kullanılabilir

ÇALIŞMA KOŞULLARI

• Çıkış basıncı: min 1,0 bar maks 7,0 bar
• Giriş basıncı: maks 12 bar
• Min fark basıncı 1,0 bar
• Sıcaklık: min +4°C maks 70°C

Kod Modeller Modeller (Türkçe)

120.8000100 PRESSURE REGULATOR BASINÇ REGÜLATÖRÜ

2,00 ile10,0 bar

1,00 ile7,00 bar
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