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PROFESYONEL SULAMA SİSTEMLERİ

1. LATCHING SOLENOID 3. PİL YUVASI 

6-40 VDC latchng solenoidler ile çalışır.  Kod 
101.3507000 Çift o-ring conta ve dişli kapak

2. 3” LCD EKRAN 4. PROGRAM

Akıllı kullanıcı dostu programla

W-DIAL
9VDC IP68
Pilli Kontrol Ünitesi

AçIkLAmA

W-Dial (Waterproof  Dial) modeli IP68 koruma sınıfı pilli kontrol ünitesidir. 
W-Dial geniş kapsamlı ekranı ile programlamayı en kolay yapabileceğiniz 
IP68 pilli kontrol ünitesidir. Kontrol ünitesi 4 programa sahiptir. Elektrik 
bağlantısının olmadığı uygulamalarda vana kutularında kullanılabilir.
Geleneksel özellikler üstünden geleceğe köprü kuran bir üründür.
Sulama uygulamasının fonksiyonelliği FLIWER SENSOR ve FLIWER 
CONTROL bağlantısıyla arttırılabilir. FLIWER teknolojisi yardımıyla W-Dial 
Kontrol ünitesi FLIWER SENSOR ve FLIWER LINK ağına bağlanabilir ve 
sulama uzaktan kontrol edilip, en az %50 su tasarrufu sağlanabilir.

ESNEk kULLANICI DOSTU PROGRAmLAmA

• 1, 2, 4 ve 6 bölge
• Pil ile çalışır
• 4 bağımsız program
• Her bir program için 3 bağımsız başlangıç zamanı 
• Günlük 12 başlangıç zamanı
• Bağımsız sulama süresi
• Haftalık takvim
• Çalışma süresi min/maks : 1- 240 dakika
• Program duraklatma fonksiyonu
• Düşük pil fonksiyonu

UZAkTAN SULAmA kONTROLÜ İçİN 
GÜVENİLİR çÖZÜm

• ABS gövde
• Çift O-ringli sızdırmazlık
• IP68 tam su geçirmezlik
• Sensör bağlantısı
• Mekanik sensör ile uyumludur
• Aktif  sensör göstergesi
• Su geçirmez vana bağlantısı
• Sadece 9 VDC latching solenoidleri çalıştırır
• 30 m’ye kadar solenoid bağlantı kablosu
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Kod Modeller Kutu Adedi

172.1590000 W-DIAL1 - 1 İSTASYON+SOLENOID 9VDC n.a.

172.1590900 W-DIAL1 - 1 İSTASYON+ RN155 1”F  VANA n.a.

172.1590915 W-DIAL1 - 1 İSTASYON+ RN155 1” M VANA n.a.

172.2590000 W-DIAL2 - 2 İSTASYON n.a.

172.4590000 W-DIAL4 - 4 İSTASYON n.a.

172.6590000 W-DIAL6 - 6 İSTASYON n.a.
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